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os Fernsehen macht uns zu 
Augenrzeugen der großen Erein- 
misseder Geremeart,. Wiemichtig 
stes da, tin Geral zu besilzen, 
dar durch seine gule Emplüänggs- 
leistung unid sein schönes klares Bild ein 
wirklich ungelriibtes Erlebnis wermillelt, 
Hicr stellen wir Ihren ein Gerät ent, das zu 
den modernsten gehört, die Sie heule kauren 
innen: Elektronische Senderwahlin.allen 
Bereichen. Elektronische Aöorausiaostung. 
Schiebererter für Kontrast, Helligkeit und 
Louistirke. Ausfähreng in echt Nußbaum 
naturhell mualliert oder Edelholz mittel» 
dunkel hochylanzpolieri Gehdasemahe: 
09050 140,529 em (BxHxT), Kiekwand 
105 m., Praktisehez Zubehör: Anschraub- 
bare Standbeine, Laufrollen. (Abb, rechts). 





SABA Schauinsland T 193 electronic 


TECHNISCHE DATEN: 39 cm Bidsciória, 
E Möhren, 11 Transistoren, 25 Dioden, 
+ Gleiehriehlen G Stbiorstasten, voll pro- 
aramnderbar für VHE und UHF. Laul- 
Sprecher 10,5 lem. Anlomaliken: Zeilen- 
syroheronáisaiion, Stellisierung für Moch- 
¿pannana, Billbreitle und Bildhöhe, AH- 
bambi enana 2-Dio- 
den=Sebaltana irc recien Senar- 
aibempln von Farisen ungen. 
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afin Gelinseausiihruingen wird dic- 
ser moderne Empffinger geliefert: echi 
Nuöflwrem naturkhell mallieri, Mister, 
nue, elhrazitleeiß und rabinrol 
MO, Damit dirite die Abstimmung auf 
dio Holz- und Farbtöne der Einrichtung 
ht sehanerfallen, Die Bedienung ist spie- 
tendieinfach Schonein beiehles Antippen der 
Sereertestebereirkt blifzseinnelles Umsehul- 
ten var Progrania zu Programm, Kön- 
irasi, Helligkeit und Lonistrke werden 
dureh Sehieheregler regulieri, Die optimale 
Einstellung isl auf einer Skala ablesbar, 
Ein perferles Geral? Gehäusemaße: 695 x 
LIA Ba H x T), Kiüerwand L em, 


Wenn Sie cin SABA Fernseh- Tisciuperdi 
anf Beine stellen wollen, haben Sie die 


Wahi neischon einem Melall-Drelstiinder 
(Bild unten) und anschrauhbaren Sland- 
Deinen dus Holz, In che Standbeine können 
Zaufrollen eingesteckt werden, 
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SABA Schauinsland T 194 electronic 





TECHNISCHE DATEN: 30 cn Bildschirm. 

$ Führen, H Transistoren, 25 Dioden, 
> Gleiehrichler, 6 Stationstasten, voll pro- 
grammierbar für VHF und UHF, Laul- 
sprecher OA i 9em. Avdomaliken: Zeilen- 
synehronisalion, Slabtlisterung fur Hoch- 
spannung, Bildbrelte und Bildhöhe. All- 
bundahleraat Dindenabstimmung. >- Bio» 
densehallung Pir ennuandi reich Selunrz- 
wsibemprana von Farbsendungen. 





6000009 


eder Keilung noch tuni- 
funk können ciné Nachricht 
so authentisch vermiiieta 
are das Fernsehen. Denn 
hier erleben Sie idie Erein- 
nisse mil eigenen Angen mil, Der SABA 
Sthaninsiand T 199 electronic ist ein Gral- 
bildem piinger der Spitzenklasse TSfullons- 
tasten Können Sie 
vakleisernuf VHF 
a UHE einstellen, 
Neben Laouistárie, 
Helligkeit u. Kon- 
frost Können Sir 
ber diesemi Ger 
aueh noch Klan 
anil Brillanz vër- 
dera und sort 





Pild und Ton genau aufden Charakter der 
Sendang oder auf Ihren persönlichen Ge- 
schmack abstimmen. Drei Ausführungen 
stechen zur Wahl: Nubia naluırkell mal- 
tieri, Edelholzgeldase mitteldunkel koch- 
vlanzpolierl sowie malbe kombiniert 
mit Palisander. Gehausemañe: To x H 


65 cem Rx Hx T) Rückwand 15cm. 





SABA Schauinsland T 199 electronic 





TECHNISCHE DATEN: G3 em Großbild, 
m Röhren, 10 Transistoren, I7 Dioden, 
I Gleichriehler, 7 Sialionstasten, roll pro- 
arumntierbar für HFE und UHF. Laut- 
sprecher 193719 cm. Aulomaliken! fat 
lensynehronisation,  Slabilisterung fr 
Hochspanaaay, Bildbreite und Dildhäl, 
Ahanidiwahler mil Diedenabstiinnnens, 
2. Dioden -Schallung für emmwandfreien 
Schrarzeteißenpfang von Farbsendungen. 
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es ast pin Varlzeerlaerät, Kin 
Gert fürs Schlafzimmer, fra 
 Worbenenllians, Trs Junge 
sellen- A ppyurtemenit Es ist Eriti- 
har, braseht acens Plulz urne 





besitzt einen grollen -emi DNerhtecf- Bil: 
ehr. Ideal als Erstgerät, wenn Kie spiler 
nen Farbenpfiinger kaufen wollen Goes 
Sie pan besii kan werden), Dead ls 
Zueitgerätl, wenn Mie „Prnormn" sehen 
moldes, dhre Pran jedoch den  Gobdenon 
sehn", La Avisa nud Leistung ixt 
der SARA Selina P S00 deere 
den besien Hetmenpribiapeen torabiiri in. 
Er besilal 6 Sbilion=dA ruekttasten für elei- 
runischo Protein eher in allen 
Emprinastereiehen, Zahlreiche Anloma- 
Hiken unid eine elekron isebe Sipra nsiasiuni 


Herbirgen Bribe Difdemlifäl, Ber 
Prontiaaisprecher sorgi Tür ynlen Klan, 
Aubkerdem besitzt diesës Gerti 2 Teleskop- 
Antennon Gn Safer dasiichhar Mi Cin 
hingi ir VHE einen Piehendipol rir UHF 
aaue einen Frontenschlaf für Kopfhörer, 
Sir ibe die Wabi aitishe cien itii- 
avila ritdertes Grhdust nol einer Ansi 
ru in echi N unhunn erhellt matheri 
Kreta Thren elften aciri? 
em a Aa Ir em (ExlIx T), 
Meer IT emi Birch: SAB A Schun- 
estad PO cleclronie in Nafinuntimge- 
hase. Der Tragegriff isi abnehmbar, No 
wini dus dem Kuffergerit vin sehirker 
Henmenpliner. Kivin genug wh beral 
Plate zu Finden, und grol genua ami dis 
Frrnschen zum Erlebnis zu machen. 


SABA Schauinsland P 200 electronic 





PECHNISCUE BATEN alten Super- ircht- 
eri § ohren, JE Transistoren, 1a liiu- 
den, d Gleich rächter, 6 Slalionsidsien voi 
progre bar fir VAE und ENTF, mit 
Fersen une. Lentlsprerher Si bem. 
Automation: Lollrasynchiro més bio, Slit- 
hilisierana far Hochspannung, Bildhreite 
umi Bite, Almera ider ri Diorlen- 
Heine {EOL ransis iarri Ji 
den-Sehulbtna (Ribi Ton). 











üänfhunder: Millionen Menschen 

in aller Well werden die Olympi- 

schen Sommerspiele am Dild- 

schirm miterlelen, Wie viele von 

ihnen wiirden wohl nach Mexico 

reisen können? Dieses Beispiel steht für 
viele großartige Ereignisse, die uns nur das 
Fernsehen vermilteln kann, Besonders ein- 
druekscoll wird das Erlebnis durch ein 
sem Grobhiild, wie es der SADA Fürsler- 
berg 5 196 etectronio besitzt, Es ist cin 
Standmodell der Lurusklasse mil Schiche- 
restera für Kontrast, Helligkeil und Laut- 
stärke 6 Sehnellwahltasten für alle Pro- 
gramme duf VHF und UHF machen. die 
Bedienung denkbar einfach, Die grohe 
Weenplangsteisturna und das schöne, 
hrillante Bild sichern Ihnen bei diesem 





Gerábwirkliche Freude am Fernsehen, Aus 
führunm Nufbaum nalurlell maltiert nd 
Edelholzgehónse miälteldlunkel hochlanz- 
poliert Abschliefbare Rolltür, Gehäuse- 
male Aiax Marien BxHxT} Rück 
wand AH Cmn., 

SABA Fernsteuerung FS 18 (Bild oben) für 
Lautstärke- und Helligkeilsregelung. 


SABA Fürstenberg S 196 electronic 





TECHNISCHE DATEN: 65 em Großbild, 
2 Röhren, 11 Transistoren, 25 Dioden, 
2 Gleichrichter. 6 Staltonstasten, voll pro- 
grammderbar für VHF und UHF. Front- 
lautsprecher 105/19 cm. Automatikten: 
Feilensynehronisation, Stabilisierung für 
Hochspannung, Bildbreite und Bildhöle, 
Allbancheihler mil Diodenabsiimmung. 
2 Dioden - Schaltung für einwandfreien 
Schwarzweeibempfang von Farbsendungen. 
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pesos Atanadnmodell hesticht durch 
spine nene Form mul sehwenk- 
barci  Gehause anf Meia- 
Brekständer Sie RÓnHen CS FH 
Nube erhaflen, furhell 
malliert, Oder Palisander. Oder in 
Fuster. € Stalionstiasten erlanben Dilz» 
sthutiies Dinmschalten won Prosramm zu 





im 





Programm. Mitunter konnen elekibresci 
Gerúte za Bildslörungen führen, Deshalb 
besitzen alle SARA Fernsehgerdate ein 
elelitroamische Störanstasters Sie verlim- 
deri, dat solche Siöorunmgen das Bill hi- 
cinfiussen, Beim Empfaenı masikaliseher 
Propranumne isi neben dem guten Bild cm 
duspezciolmeter Klang Voranssetenn fin 
cin alles 
Frruscherletins, 

Destalbbusitabdi- 


ses Modell zwei 
Frombalabstrabtiica 
de Kotzeribunt- 


Sprecher. tGelitikse- 
male: FO x Jy X 
29 em hx Hx T), 
kickwand Ja 0H, 
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TECHNISCHE DATEN: 59 cm Bildschirm. 
0 Röhren, I0 Transistoren, 18 Dioden, 
! Gleichrichter. T Stabionstasten, voll pro- 
grammierbur für VHF und UHF. Laut- 
Sprecher 105/18 cm, 58 cnt, Anfomaliken: 
Zeilensynchronisation, Stabilisierung für 
Hochspannuna, Bildhbreite und Bildhölke, 
Allbandwähler mit Diodenabstinmung. 
2. Dioden - Schaltung für eimwandfreien 
Schwarzweißempfang von Farbsendungen. 





Die Welt in Farbe 


überzeugende 
Gründe, 

sich für einen 
SABA Farbempfänger 
zu entscheiden 





| Ike newe Farbiildröhre SABA super- 
1 tolor G9. Sic besilal eine mie perannte 
Leuchikraft der Farben, Die Farhbreinheil 
isliresentiliehrerbessert, ebenso Bilderhärfe 
and Brillanz, Diese enfscheidenden Vorteile 
erden droh cin ganzes Sysien von Ver- 


besserung erziel einem neuen Phosphor 


nit erbeblich höherer Leuchlkrafl, einem 
ll nenen, pulentierten Verfahren, tie 
Phrosphorpantte (1,2 Millionen Punkte pro 
Holter) uf dem Bildschirm tufzuhringen, 


einer neuen Lorlinaskr mit antomualischem 
Temperaleraussleich sousie einer neuen 
Elektronenkanone. Das Ergebnis heißt: 
strahlendere Farben, lenchtendere Farben, 
schiirferes, sehüneres Bild. Und zusleich 
hingere Lebensdauer der Furbbildröhre, 
Alle nenen Farbfernschgeräte sind mil der 
neuen Farbbildröhre SARA supercotor G9 
auspestalter. 


y Die elektronische Senderwahl mit Be- 
2 reiehswmschallung (lurch  volllran- 
sistorisierien Dioden-Tuner, Diese fort 
schriffliche Technik erselzt die mechuni- 
sehen Sener. Abslimnvorgdnge im Gerd 
und garanliert ein [Tüachstmafan Delriebs- 
sirherkeit bei alten SABRA Farbenpfängern, 


Die  vollautomatisch — elektronische 
3 Seharfahstinmung. Ste wirkt auf alle 
Empfanssbereiche, unabhingig davon, 


wrirhe der | 


Proyranımlasien verrückt 








wird. Damil ist immer eine oplimale Bild- 
erlitt gewährleistet, 


Die präzise Begelmöglichkeit fir Far- 

be, Weiten, Helligteit, Kontrast und 
Lawtistárke dureh Schicberegler mil m e 
Regelbereich, Die jeweils günstigste Ein- 
stellung ist dureh die Beglerstellung leicht 
zu merken und außerdem aufeiner Linear: 
skala ablesbar, Der Farbregler gibt die 
Möglichkeit, die Farbintensibal ganz dem 
persönlichen Geschmack anzupassen. Mil 
dem Weibltonregler kann die Grundstion- 
mung cines Farblildes verändert werden: 


Die Zuverlässigkeil durch Schwarz- 
5 wilder Präzision, Gerade hei Farb- 
emplingera wird die Bildgüte wesentlich 
durch die Prüzision bestimmt, Esisi deshalb 
besonders wieldig, ein Fobrikal zu wählen, 
das — wie SABA —einen wellseiten iur 
für Selararzaúlder Präzision geniehl. 


» 


Diese Chuassisplatte zeigt einen Teil dez 
Innenlebens eines SARA Farbenpfünwgers, 
Die reichhaltige Bestückung mil Transi- 
storen, Dioden, Rühren, Widerständen, 
Kondensaforen, Spulen und anderen lek- 
tronisehen Brnlerlen lassen ahnen, welch 
aufoendigo Technik notwendig ist um ein 
farbines Fernsehbild entstehen zu lassen. 


ieser interessunle Farbfernsch- 
Empfänger besitzt alle Vorzüge 
der fortschriltlichen SARA Farb- 
fernseh- Technik: Strahlend schó- 
nes Farbbild durch SADA Super- 
color 69, modernster Bedienungskomforl 
durch elektronische Senderwahl und Schie- 
beregler, gleichbleibend guie Bildqualität 








SABA Schauinsland T 2280 color 





TECHNISCHE DATEN: 56 cm Pillschirm, 
»/ Röhren, 19 Transistoren, 68 Dioden, 2 
Gleichriehler. T Stuionstasten, Kiang- wnd 
Erillanaitaste 5 Sebhicheregler Altbandwaäh- 
fer mil Diodenabsiinimung. Laaisprecher 
ILAT com Vollaulomatische Schärfl- 
u i VHF und UHF Automatische 
Fartisperre bei Sehusarzwerßenmpfeng. Atu- 
lomulisehe Entmagnelisierung. Bildroh- 
ver-Sehulzschallengs, 


durch die vollautomalisch - elektronische 
Scharfabsiimmung. Hinzu kommi die kom- 
pakte Bauform, durch eine 5.2m-Farbinld- 
röhre ermöglicht, und der günstige Preis. 
Die automatische Farbsperre hei Schwarz- 
weiß- Empfang Sowie die erhöhte Bild- 
schärfe der neuen Farbbildröhre bewirken 
eine noch bessere Empfangsqgualität von 
Sehwvarzioeió-Pro- 
grammen Ausfüh- 
rung in Nubbaum 
nealurhellmaltiert, 
mitteldunkelhoch- 
alanzpoliert und 
mallweiß, Geli 
semahe: DIDI 
25 em (BxHxT), 
Gesambliicte: 50 cm. 


im 
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ei den neuen SABRA Forbfernsch- Selnsarzeeiß-Sendungen den Bildcharak- 
serien. isi die Bildhelligkeit ter ganz auf den persönlichen Geschmack 
uml Leuchtkraft der Farben so abzustimmen. Ausführung: Nubbaum na- 
groß, daß Sie Ihr Zimmer nicht turhell mattiert, milleldunkel hochylanz- 
mehr abzuchenkeln brauchen um poliert und maltweiß. Gehlusemaße: 195% 
einen gulen Farbemplany zu haben, Dieser 495 x 33 em (B x H x T), Gesannitiefe 
perfekt ausgestattete Großbildempfänger 355 cm, Zubehör: SARA Matallunlersafz 
hesitzt 7 Stationstasten für Programm- (Bild links unten). 

Sschrellioaiit in allen 





Bereichen, Lanuistar: er z ar Er at 
= = et eE mE A E È 
ke, Helligkeit und se 


Farbe sind lern- Ema 
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SABA Schauinsland T 2500 color 





TECHNISCHE DATEN: 63 em Großbild, 
24 Rühren, 19 Transistoren, 68 Dioden, 2 
Gleichrichter. 7 Stalionstasten, Klang- und 
Erillanziaste 3 Schleberegler. Allbandwüh- 
ler mil Dindenabstimmung. Laußprecher 
11,517 em, VFollantomatischescharfabstim.- 
mung auf VHE und UHF. Automalische 
Farbsperre bei Schwarzwrifempfang. Au- 
tomatische Entmagnelisierung. Bildröh- 
ren Sehulzsehel iung. 








arte ist Informalion. Farbe isl Er- 
lebriis, Deshalb gehört dem farbi- 
gen Feruschbile die Zukunft, Noch 
in diesem Jahr wird die Sendezeit 
für Farbprogramme verdoppelt. 
DiciHympisechen Sommersptele werden in 
Farbe übertragen, Gründe ger, sich jotal 
für ein Farbyerát zu enlscheiden. Dieses 








TECHNISCHE DATEN: Gè em Groban, 
a nähen, 19 Trebsisloren, GS Dielen, 2 
teielrieliher. T Sterfinnstersten, King- nel 
iilanmataste, S8ehieberegler, Allen 
er mit Dinrlenabstinmeng. Leutfsprecher 
Haa Trem, Volle ntumealtische Seharidbsiim- 
mang auf VHF and UHF. Autonulische 
Parbsperre Wi Schwarzweißenpfem. Au- 


roninliseche Enbmagnelisiereugy, ildräh- 


rel zselir i ung, 





Aandmodell entsprichi in seiner lechni- 
schen Ausstattung dem binks abrebildelen 
Pisehgeral, Es besitzt die neue Farbbitd- 
rohre SADA supereolor 69, elektronische 
sendermeahl, voltuultomatizsche Scharfab- 
simmung und Schirberenler für 5 Funk- 
tionen. Sehr praktisch ist die abschliefhuare 
Rolltiir, Die SARA Fernsteuerung FS 25 
wird migeliefert. 
Ausfuhrung Nul 
Daum naturhell 
malliert und Edel- 
holz milieldtunkel 
hochglanzpoliert. 
Gehausemale;: Bd x 
00 x 37 ocmi Fi 
x T), die Gesana- 
tiefe betránt 58 em. 





Musik unterwegs 


ARA Transistorgeräfe haben 
sieh schon timer dureh ihren 
gulen Klang ausiwzeichnel—rin 
Ergebnis der präzisen Abstünt- 
mung der Laufsprecher- Kigen- 
schaftenanfaiegewellswerwendele Endstufe, 
Mies ist möglich werilauehilieLaulfsprecher 








Kigenentwicklangeneor 4ABAstnd. Durch- 
wey werden möglichst große Breitband- 
susteme mil hohem Wirkungsgrad corren 
del. Die leistungsstarken Transtslor-End- 
stufen erlauben eine wirksame Dampfung 
der Lautsprecher waszu der vielgerühmlen 
Klarımalürlichkeil der SABA-kKofferemp- 
finger führt. 








Aber nicht nur der gute Klang ist ein typi- 
sehes Charakteristifum von SABA Tran- 
sistorgeráten, sondern auch «die hervorra- 
sende Emplangsteistungund Trennschärfe, 
Sie werden durch einen erheblichen Aur- 
wand beispielsweiseim URW-Eingangsterl 
erzielt, 


Ple PEA UE 
kal aama 


Alle SABA Kofferempfünger können auch 
um Netz betrieben werden. Bei dem Modell 
Transcontinent E wird das SABA Netzteil 
N  swischengeschaltel, Der Pranseuropa 
2000 bietet 2 Möngltelkeiten Entweder Netz- 
ensehtuh über Netzteil N oder Einsotz des 
SABA Einbau-Netzleiles dureh einfuchen 
Austausch der Bodenplatte, Dabei bleibt die 
Möglichkeit des Datterie- und Autobetriebes 
selbstuerstindlich erhalten. Der SABDA 
Transallede Luze hesilzt ein Tesi eingebttules 
Nelzleil, 


Mehr als 300 elektronische Bauelemente 
sind bei dem Koffergerát SABA Transall 
de Luze automatie auf kleinsiem Kaum 
vereinigt Damit entspricht die teehnische 
Ausstallung der eines großen Heimemp- 
fingers, Kinen Ausschnitt zeigt die oben 
abgebildete Prinfplalte, 


ie hören nun Tanzmusik bis zum 
frühen Morgen... Beal Deal, Non- 
stop Beat... Das bringt junge 
Leute in Bewegung. Das bringt 
Stimmen, Rhythmus, Frühlich- 
keit, Doch ein pudes Transistorgerál gehört 
dass, Eines mil geniigen Slinemkraf. 
Eines, hei dem kein Sender wergfläuft, bei 
dem eine Aunlomalik die Scharfübstimmung 
im UKW. Bereich übernimmt VAFÜ- Taste}. 
Kin Gerátl, das mil Batterien und mil Netz- 
strom spielt (über SABA -Netzteil N), das 
sa kompakt ist, dağ man es überall hin 
lnehmen kann. Kurzum, ein leistungs- 
starkes, modernes und dabei preisiverles 
Geral, Hier ist es! SABA Transceontinent 
tulomalie E, 

Das Gerit ist in zwei Ausführungen lieler- 





SABA Transcontinent automatic E 


TECHNISCHE DA TEN: Neue Gertibeleción tk 
direc Mudulsehabtana. Y Transistoren, 
3 Dioden, E Stabilyt, Kreiser 3 AM, 9 FM, 
Wellenberecióhes eaffeeise CKW, MW, EW 
ader DATE, MVE, AVE, Ferri- nd Teleskop- 
Antenne, Kisenlose omplement r- dnd: 
dute a W Aprende Latisprecher 
y M em., Anrsehluf fir SARA Nefzaten N. 
errors G Bnbuzellen à 15 Voll 
aber ar en Voll Wechseistront, 





bar, mt UKW KW, MW oder UKW, L W, MW 
Das Gehiuse ist anzschlag- undkralzfesiem, 
anthrasllarbenem Kunststoff, Der Trane- 
gri ist abnehmbar, Maße: Sxi xatm 
(RxH xs TL Gewicht 2 kg. 

Wit dem SABA-Netzteil N können alle SABA 
Traensistorgeráte, die kein cingebaules Netz- 
teil besilzen, an 110220 V Wechselstrom an- 
geschlossen werden, 








uch in fernen Ländern mit der 
Heimat verbunder-durch SABA 
Pransetropa 2000 arubtomalie. Es 
ist ein Relisegerál, das wirklich 
Freude machi. Schick in der 
Form, Mszinierend im Klang, Auf seine 
muntere Gesellschaft brauchen Sie nie zu 
verzichten, Unterwegs spielt das Gerät aus 
eigener Kraft. a Monozelter (je 15 Vliefern 
den Strom. Für'sAutogibteseine praktische 
Halterung, Mit wenigen Handgriffen ist olas 
Gerät einseselzt. Der Anschluß an Wager- 
bulterio, Auloanlerne, Antennenmolor wnd 
Autolautsprecher erfolgt anfommalisch. Zu 
Hause oder im Hotel können Sie den Sirom 
aus der Steckdose nehmen. Daza schließen 
Sie entweder das SADA-Nelzteil N an oder 
“die rctegantere Lösung - Ste verwenden den 





SARANetzaleit-Einsatzd,derdurch vinfaches 
Austauschender Bodenplatte nit dem Gerät 
verbunden wird. Dann haben Sie ein ein- 
sebumtes Netzteil und können das Gerät 
direkam Slromnelz anschließen. Eine feine 
Ssehe? Damit Ste die belieblesten Sender 
unter der Vielzahl von Stationen sofort auf- 
finden, haben wir sie auf der Skala beson- 
ders deutlich markiert. Das qospreizte 49-1 - 
KW-Eurd und das wesprerzte MW-Europg- 
Band machen die Sendersuche ohnehin 
spielend leichi. Da eine Reihe wichliger 
rurophscher Sender im Frequenzbereich 
ron 1387-1630 Hz liegen, kann dieses Band 
dureh Europaloste über dte ganze Skalen- 
linge gespreizl werden. Selbstverständlich 
künn denchen duch der gesande Millel- 
nellenbereleh empfangen werden, Ausfül- 


SABA Transeuropa 2000 automatic mit Europataste 





run Schlaup-undkratzfestesGehäuse, kunsi- 
lederbezogen, anihrazil, weinrol und hell 
grau. Maße: 33 x18x35cm(BxHx T). 
Gewicht: dyf Kg, 





TECHNISCHE DATEN: 12 Transistoren, 
T Dioden, ESA. CAME 12 FM Kreise, 
6 Weillenbrreiche, Ferrit- und Teleskop-An- 
teni. 5 WSpizenteisfung, Lamisprechór 
Haren, Anschliisse fir ADA Aufohul- 
terung 3, Aulblentamdisprechor, Kopfhörer, 
Plallenspieler, Tonbandgeril, SAB A-Nelz- 
et N. Siromerrsorypiny: ò Monozellen LAY, 
Autobulterio E Von, Aufohalterung oder 
HERO Y Wechselstront, 





teses Transistorgeräl kann alles 
was cin großer Heimgerälkann. 
Aber es kann noch cine ganze 
Menge mehr. Selbstorrständlich 
besitzt eseineingebanfes Nelzteil 
für direkten Nelzanschluß, Man kann mil 
dem SABA TransallSchallplatten und Ton- 
Winder tberiragen. Man kann 4 UK W- 
Programme durch Tastendruck wählen 
und durch Bandspreizung im KW-Rereich 
(em Band) undim MW-Bereich (Europa- 
band) eine Melzahl vor Slalionen miht- 
los einstellen. Als Abstinmmhilfen denen 
im KW-Bereich die Kurzweltentupe, im 
UKW. Bereich die Alstimmaulomalik und 
für alle Berevchedie Abstinmanzeige dureh 
Keinerinstrumen!, Aber man kann dieses 
komfortable Gerät auch im Auto betreiben. 





Dafür besital es sogar wichtige Vorzüge, 
Wahrend Ihre volle Aufmerksamkeit dem 
Ferkehr zugmoandt ist, schalten Sie durch 
einfachen Tastendruck von Proyamm zu 
Programm. Diraulomalische UK W=Scharf- 
abstinimuna ist bei Autobetrieb ebenfalls 
von großem Nutzen. Bei Anschluß an einen 
Aufolmusprecher wird die an sich schon 
hoher Ausgangsleistung auf 10 W Spitzen- 
leistung verdoppelt. Vielleicht legen Sieaueh 
imo huro Wert auf aktuelle lnformalion, die 
neuesten Nachrichten, den Wirtsehaftsfunk, 
den Böorsendienst, .. Dieses husurise Hoch- 
teistuanagsperál werden Sie nicht mehr cnl- 
behren wollen, Ausführung: Sehiag- und 
kratefestes Gohiiuse Kunstlederbezogen, an- 
thrazil, Maße: 33 x18x950n (BxHx PF), 
Comic: #8 Kir, 





Mil wenigen Handoriffen ist die SARA 
Autokalterung 3 für de Geräte Transi 
de Lure und Transcuropa 2000 montiert, 


SABA Transall de Luxe automatic mit Europataste und eingebautem Netzteil 





TEUHATSCHE DATEN: WM Transistoren, 
idi Dioden, ESA AM, 12 FIA ree. 
4 Wellenbereciche,. Ferri amd 2 Teleskop- 
Antennen, 5 W Spilzenleistung. baufspre- 
chrr I NO cnt, Anschlüsse Air SADA Ain- 
halteraaa a dAulbeataaisprecher, Kopfhörvt, 
Pele nspieter, Tonrbeneleret, ALFromter. 
sorgung: 5 Monozellen, La Y, Autobellerie 
GE Y mit Antohalterama oder ANZ V 
Werkselsirom, 
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ABA Dondu heitt dieses hübsche 
und emprangsstarke Rundfunk 
gerál, dassieh ins Ausführungs- 
varianten vorsiell: Nubbarnmn- 
farben hell und mitteldiuntket, 
male, anthrazit und rubinrol 
wei. Das Gerdt ist velllransisioristert und 
hesilzt eine leistungssiarker, eisenlose Gegen- 
Lafktendstufe von 4 W Spilzenleistung, Die 
moderne Konzeption dieses neuen SABRA- 
Empfängers zeigi sich auch in der wohl- 








SABA Donau 
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TECHNISCHE DATEN: 9 FPranseisboren, 
d Dioden, I Gleiehrichter. Kreise: 7 AM, 
9 FM. Wellenberriche: UKW, KW, (49 m 
Bel, MW, LW. Ferritanfenne für MW, 
LW uand KW, Netzantense, Bisenlose Gegen: 
taki-Endstufe mit 4 W (pizenrteistung). 
> Drucklasten. Drehknöpfe für Senderwcht 
AEM, Klang und Lautstärke., Laul- 
Sprecher 10:15 cm, Anschluß Fur Platten - 
spieler und Ponbandgerót, 


gelungenen Form mil Grofiflachenskala 
und 5 Druckteasten für die Bereichsunnschal- 
tung sowie Umschaltung von Radio auf 
Phono. Obwohl dieses Rundfunkgerät we- 
niger als 200 Mark kostet, bielel es nicht nur 
Hundfnkemprang sondern dient auch zur 
Übertragung von Schallplatten- und Ton- 
barndmusik. Also ein ideales Zweilgeräl, das 
wenig Platz beansprucht und qui d Wellen- 
bereichen eine erstaunliche Anzahl Sender 
empfängt, Male: ixl x Hacnm (BxHxT). 
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TECHNISCHE DATEN SARA Dindan: 5 
obren, 3 Dioden, | Gleichrichler. Kreise: 
GAM, 9 FAL Wrilenbereicher UKW, KW 
ira, MW, Europaband MM, LW. 
Ferri Antenne Fir LW und MW. ireli use- 
Dipol für UKW, Endstufe 6 W (Spilzenler- 
stur), Autonälische URTF-Seharfahstim- 
mung, Getrennte Absiimnmkenonfe AMPL 
Lanixprecher Mon &%. Anschlüsse für Laul- 
sprecher, Plallenspicter, Tonbandgerdt, 


er SARA Lindau isi ein moder- 
nes Hundfankgerál mil hoher 
Emplangs umd Wiedergabe- 
leistung. 3 Wellenbereiche, ge- 
spreistes J9-m-K W-Band, gë- 
spreizies MW-Europaband, onlomalische 
UKW-Scherfahstintmnin, gotrennie Ab- 
Shinenknüpie für AW und FM, Großbilachen- 
skala, teishingsiihige G- W-Endstute ES pat 
zenleistung) Edelholzgihiusi m illeidunkel 
hochglanzpoliert oder heli malticri. Maße: 
rox ixl? emila tH xT). 

Unsere Formaestalter haben Tir das SABA- 
erlernen ine sptllige Form gefun- 
den, die international Anerkennung anil 
amil anch in der Sondersechaa, Cube Iniiu- 
strieforne" auf der Hannover Messe 1968 
nuspezcion nel wurde. 





SABA Lindau 
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TECHNISCHE DATEN SABRA Villingen E: 
5 Rühren, 3 Dioden, I Gleichriehter. Kreise? 
G AM, 9 FM. Wellenbereiche: UKW, KW 
(dim Band), MW, Enropaband M, LW. 
Ferru-Antenne für LW und MW, Gehónse- 
Dipol für UKW. Endstufe 6 W (Spiizen- 
leistung), Automatische UKW-Seherfab- 
stimmen), abschaltbar. Lautsprecher 15/22 
ee. Anschlüsse für Lautsprecher, Hallen 
spieler, Tonbandgerät, 





SABA Villingen E — ein Geral von auf 
folend eleganter Form. Reizeoll sind dit 
Gobiusccarianden: Das Gerd, hier ahye- 
Hilitol in Nußberum nalurhell malliert, isl 
muci mil anthrazilfarberer Front auf hell 
maltiertem Nuba erkälllich, tu miles 
dunkel poliertem Edellvolz oder in muti- 
wien Geliiase, Das ypespreizto Mittel- 
welten-Furopaband durch Eitropaotaste 
selling — erleichtert das Auffinden der 
nteressamibesten Saloon dt Milteltwellen- 
bereich, Den gleichen Vorteil bielet das ije- 
apreizate I9ene Band auf Kurzwelle, Mier 
fiden Sie zum Beispiel so beftehfe Sender 
wie Radio Luremburs, Auf EKW ist die 
niomatischo Selva rias m mungiabsehaill- 
bari cike wichtige Bedicnenastlfe, Mabe: 
taxtlar em (BxHxT. 
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TECHNISCHE DATEN SABA Villingen 
de Lure: 5 Röhren, 3 Dioden, I Gleiehrich- 
ler. Kreise: 6 AM, 9 FM. Wellenbereiche: 
URW, KW (49-n-Band}, MW, LW. Ferrit- 
Antenne für LW und MW, Gehäuse-Dipol 
für UKW. Endstufe G W Spitzenteistuna). 
Automatische UKW- Scharfobstimmung, 
abscha@llbar, Lanisprecher 20 cm 2, An- 
schlässe für £weillawisprecher, Platten- 
spieler, Ponbandyerál. 


nden Apizengeraten der Mihtel- 
klasse sehr der gul aussehen- 
de und leistungsstarke RARA 
Villingen de Lure. Milo Druck- 
len, gelrèennlen Absftınn- 
ae Ber die Senderwahi duf UKW wed 
AWM WLW sowie yelreonnien Kenlern 
fr Hüher un! Tiefen besitzt das Gerdtbesten 
Bedicnnnaskamnfort. Die Genhflärhkenskala 
erteiehte die Sendersaehe and gitt lem 
Gergi en sehr ntoderues, nki ionel es {re 
sihi Die Endstuf mit G W Spilzenieisiuni 





meint cine beachtliche Stimnekraff, Der 


SABRA Villingen de Luse besital tin dell 
moalttiertes Edelholagehenese Mil anihi razi- 
furbener Kunstsioff-Fronf - eine Ausfüh- 


run die tiel Beifall fand! Maier dx M 


xP emih Hx Th 


SABA Villingen de Luxe 


Der preispinstigste SABDA Stereon-Empfiür- 
ger et SARA Konstanz Seren E. Er Es 
cmplornasbercitiirallestereopionen iunii- 
Fuenksendanmpen, E Konzertlidulsprerher und 
? xo W Spitzenrfeisftung vermnlteln iN 
impornirendes Klangrolumen., Pas erdi 
bestial eine quiomaiisehe CRK Wehtereo- Ar- 
zeige dureh magisches Band, cine Steren- 
BÞalunecr-hegelang und eine ao aca 
URK W-Scharfiabal im miing, We queh ab- 
sehalibar ist, Das gespreszte WMibttelieellon 
Furopabandsowbedas qosprelaloSib- Ho N- 
Band (jente durch Tastendrurk einstell- 
har) machen dhe Sendermahl 
Fee, dusfutiraaa: Nupu naturi 
maltiertoderEdelholzqolióba se milleldunkei 
hochglanzpoliert. Male: Ex 24d x 20 Chi 
Rs Hx T): 


spielend 
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TECHNISCHE DATEN SABA Konstanz 
Stereo E: 6 Röhren, G Transistoren, HH 
Dioden, I Gleichrichter. Kreise:G6 AM, HEM. 
Bereiche UKW, KW (9: m-Band), MW, 
Europa-Bund M, LW. Ferril-Anlenne, Ge- 
hausc-Dipol. Endstufe 2x6 W(spuezente- 
slung). Getrennte Abstimmknöpfe AM und 
FM. 2 Lautsprecher 15/22 cm, Anschlüsse 
fir Stereo-Zusatlauisprecher, Platten- 
spieler, Torbandgeral, Zweitlaufsprecher. 





aj E 


as Dicnergerat SABA Meersburg 
Stereo bildet mit den in Größte 
und Leistung genau angepaßlen 
Lantsprecherboren (mit Holz- 
blende) eine Slereoanlage für 
hohe Ansprüche. 6 Programmiızlen ermörn- 
hen eine Schnellumschlung zwischen 
G versehiedenen UK W-Xendera. Die Schar- 
abstiminaro Beibi ber Proyrinncwechsel 
erhalten., Außerdem sorgt eine URK W-Ab- 
siimmanlomalik für die weils optimile 
Feineinstellung. Weitere Besonderhkeilen 
sind: Automatische UNW-Stereo-Anzeige, 
Stereo» Balanec- Regelung, umschallbare 
Bandbreite, gespreizles dienebBand, Peil- 
skula für drehbare Ferrd-Antenne, Das 
Geral ist Deferbar in Nullenen naburiell 
multicrt. Mahe: Gdo x Pd 22cm (BxHxT), 
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TECHNISCHE DATEN SABRA Meersburg 
Serco: 7 Röhren, 9 Transistoren, 21 Dielen, 
2Gletehrichiter. Kreise? AM, I2 FM. Wellen- 
reicher UK W, KIT AS-rn- Band), ME, LW. 
FerritAntenre für MW und LW drehbar, 
Gehäuse-Dipol für UKW, Endstufe 2x7 W 
tregentaki (Spilzenleistung), Lautsprecher: 
2 Stercobozen mit Je I System 20 cm &. 
Anschlüsse für Stereo-Zusalzlauisprecher, 
Plattenspieler, Tonbandgerät, 


Formschon, kompakt und von nusgezeteh- 
netem diang, das sind die charakteri- 
stischen Merkmale der Musikiruhe SABRA 
Feldberg Stereo, Sie enthátl einen hoth- 
werfinen  Steren-Ernpfünger mit inf 
MWellenhbereichen, anlomnlischer UK W- 
Stereo Arzeige dureh magische: Band und 
awlomalischer URN-Seharfabstimmunn. 
Der Phonoteddbistreosn oben zuränalieh nrd 
entlidll einen Stereo faech-Plallenicechs: 
fer zum Abspielen von Mono- unid Steren- 
platten aller Größen und Geschwerindig- 
keiten. Gerduniioe Seballplatenfacior und 
d Konzertlautsprecher gehören zur Aus- 
staltuna dieses hübschen Tonmöhrls Aus- 
Mihrung: Nußbbrum  naturkell malliert 
und mèlteldunkel hochulanzpoliert, 

Male: 2x0 x dl em (HxH xT) 


SABA Meersburg Stereo 
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TECHNISCHE DATEN: SABA Feldberg 
Serto: Röhren, G Transistoren, Ji Dioden, 
! Gleichrichler. Kreise G AM, H FM, Wel- 
tenbereiche: UKW, KW fan Band, MAW, 
Europa-Band M, LW, FerrilAntenmne, 
Golutuse-Dipol, Endstufe 2x 6 W (Spilzen- 
eistunaa, Lantsprecher: 2x 22cm, 2x 
sen. Kingehanter Slereo-Plallenwenrfs- 
fer, Anschlüsse Für Stereo-Zusalzitulspre- 
cher, Torbandgerät, Zweillaufsprecker., 


SABA Feldberg Stereo 
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ver stellen wir zei Nenentick- 
ungen vor, dice in ihrer Preis: 
kKinsseneue Maßstibeselzen: Das 
Sa Ba Tonbennedserttt 131 in er 
rein das SARA-Au- 
oiik- Tonbandyeriii I in 
rebut, Beide Ausführeunger std für Hori- 
zunfal- und Verlikalbelrich konstruiert, 
Hie groñen 18m Spulen gehen dem Zwei- 
spurgeráll cine Spebdaner con d Sluntlen 
bei Fermwendn con 730 m Donpelspiel- 
band, Fur die Aussienrerung soune für die 
Lanistárke- und Klon Nenelung besitzen 
nee Aodelle Flachiulnrerter, tie sie im 
Stueliobelrtehsiihlieh sind, Weitere Vorzäge: 
imei bei Ana dto über. Ci- 
gebauten Verstärker und Lautsprecher, 
Exentos Gogentakt-Endstufe fRurzschlufl- 





Pics pur- 


fesii mil 3 W Musikleistung. Befeuchleles 
Ausstenerungs- Instreomen! mal Spilzeh- 
Sparnrungsanzeige, Follmelall-Kombikopf 
mil Hyperbel-SehiiT, Tonwelle mal cinge- 
präytem Dleomhbas- Profit für bessere Bund- 
mitnalune bel geringerem Andreck. Phuysi- 
logische Louistirkeregeliona. Priektaste 
irnachitripliide Toneinllerdung. Einrüusi- 
barer Sehnellsfop, Volltransisfor-Torlmik, 


Austin: Koferform miit amihrazillar- 
Denem Kunstederbezay oder Holezarge in 
cel Nuñbann naterkell imaltiert, mali- 
rebinrot.. Abdeckhaube aus 


wei oder 


schlaafestem Kunststoff, vererbt, Afte Aus- 
fibirungea besitzen einen praktischen Tra- 
pegeri. Mabe: AU Taten (BaH x T) 
Gewichtoca. Sky. Ein d=stelliges Deandzähl- 
werk isi nachrüsibar, 





SABA Tonbandgerät 420 (Zweispur Mono) 





TECHNISCHE DATEN! Bandrezcio nrili- 
keil Qa emus. Spilengrühe bis IS em, Fit 
dinge: Mikrofon, Radio/Phoro, Anlrieh 
durch Asurchron-Molor indirekt, grolle 
SeU Sheile nt Tonello, Kopfbestiir- 
aiy i omnia adhiere riada, 
ILóschikope Frequenznifana d0 z- löki. 
Allfroquenzcionispreochor MEDID cm winge- 
bernd, Anschluß far Zerwillssetsprecher (ea. 
3 Ohm), Vollbransistor Technik, 
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ep Vierspurteehnik verdoppelt 
sich die Bandansnulzang un 
damit auch die Spreldaiter. tt 
betriol bei diesem Gerät miri- 


Ausstellung enlspriehl der Aveispur-Aus- 
fihruna. Zusóátalich besitzt das SARA Ton- 
bandyerdl IM eine Aussfenerungs-Auto- 
malik mil Feldeffekt- Transistor, Selbslver- 





tal A Stunden. Die feechnische 


sandik kann das Gerät aueh need 
ausqestenert werden. Sind beide Tasten, 
„Leloamatie" und „Manuell, gleichzeitin 
gedricid vird das Gerdi automatisch Gus- 
gestenert, Die Aufnahme kann jedoch, wie 
im Stuniobelrieb, durch Fiachbalhnregter 
cein- und ausgeblendet werden. Bet Auto- 
malikbelricb wird auferdem eine iiin- 
malische Zeilkkonstanten-Umschallung für 
Mikrofon und Radio wirksam. Kin vier- 
stellines Bendzühbhverk mil Nulllaste ist 
eingeht, Bei beiden Ausführungen sind 
súinmdbiche Funktionen drucktastengestenerf 
und gegen Fehlbedierung verriegell. Der 
stabile Druckgeßrahmen für Laufwerk- 
platte und Tonkopfträger gewährleistet 
hörhste mechanische Stabilität, Ausführung 
und Maße entsprechen dem Modell 420, 
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TECHNISCHE DATEN: Bandeeschwindtir- 
knl 0a emis. Spntengrale das 18 em. Kin- 
pinge: Mikrofon, Radio/Phono. Antrieb 
durch Asyuehron= Motor undirekt, role 
Sehnenngscheibe mit Tonwelle Kopfbestük- 
unid KondskopfAufnalme/ Wiedergabe, 
į hüschkopi. Fregucenzamiang dO Nz- BS Hz, 
Alfreguwenzieudsprecher 10559 em ciny- 
puul. Anschluß Fir Auchllaufsprecher fea. 
> KH), Volltränsistor-Trehrik, 


Zubehör fur SABA-TG 4120 nnd To da: 
Rawettopasfarbene Abdeckhaube 
Mikrofon SD 10 (Kugel-Charakteristik} 
Mikrofon SD 1 (Nieren-Charakteristik ) 
Mikrofon- Verlängerungskenbel VR2& 
Rundiunk- Verbindungskabel VRK Í 
Tetefonadapter PAGAZ 108 
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SARA MiFi-S5iudio Il Stereo: Diese Tuner- 
Verstárkcer-Konbimalion gehört zu den 
Spilzenverilen der HiFi-Klasse, 2x 25 W 
Sinus-Panerion sind eine imponierende 
Leistung. Dax Gerit besitzt Feldeffekt- Tran- 
sistoren Hh UK W- Eingang. Zur Destiickung 
vehären 37 Transistoren und 44 Dioden. 
G Provrammiasien für Seredler-Schrellooahl 
auf UKW machen die Bedienung denkbar 
einfach, Der Klirriaklor ist kleiner ls 039, 


igh Fidelity heitt hohe Nutur- 
treue, Es ist ein Quabilatsbegrilf 
für Gerile, die Musik so wieder- 
gehen, wie site im Konzertsaal, 
im Sehallplatten- oder Funk- 
studio erklingt. SARA werfügt über ein 
komplettes Programm hochwertiger HEF- 
Komponenten, Kine ausführliche Beschrei- 
bung finden Sie in unserem HiFi Prospekt. 
Hier geben wir einen Überblick über die 
wirhligsten Geräte: 

Das SABA HiFi-Studio I Stereo ist cine 
Tuner Verstärker Kombination in HiFi- 
Technik. Ein Vorverstärker für den An- 
schlul magmelischer Tonabnehmer ist ein- 
gebai G Programmlasien ermöglichen 
eine Schnellumschaltung zwischen den 
URK Wsendern, Die Scharfabstimmunrg 





SABA HiFi-Studio | Stereo 
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bei Nennleistung. Weitere Besonderieiten; 
Abschaltbare UK W-Stillabsiimmuny. Neu- 
arlige dhermisch-eleklronisehe Sieherung 
für Transistor Endstufen und Netzteil, 
Eisentose. Endstufen mit Sillztuenmiranst- 
Soren. Anschlußmönrlichkeit für Ponbard: 
geräte mit Hinterbandiontrodle, Das SABRA 
HiFi Studio TIE Stereo isl auch in malbweid 
lieferbar, Hierzu passen Besonders gat de 
weihen SABA HiFi-Boren DIA und FL. 





bleibl dabei erhalten. Das Gerät besilzt 2 
eisenlose Gegenlaktl-Endstufen mit je 39 W 
Musikleisturnm. 


Eine belichte Tuner- Verstärker-Kombina- 
tion isl das Gerät SABRA HiFiestidio IT A 
Stereo. Die Bestückung weist 43 Transi- 
storen und 23 Dioden auf, 2 Gegentakt-Erul- 
stufen erbringen je 16 WMusikleistung Auch 
hier ist ein Vorverstärker für den Anschtuß 
von Plettenspielern mit Magnelsyslem cin- 
gebaul. Weitere Vorzüge: Umschaltbare 
Bandhreite für verbesserten Fernempfang 
bei MW und LW und für erhöhte. Wieder- 
gaheruchlitiät bei Ortsempfang, Sender 
mit Duplerantrieb, Abstimmanzeige durch 
Zeinerinstrument, Klirrfaktor 08°, bet 
Nennleistung, Ein hervorragendes Gerdi! 


FAR 


ABATRPESbulio Frotbura ste- 
roo — ein Gerdt der absoluten 
Spitzenklasse, Eshestlat die well- 
berifintde SABA Molor-Elelrtro- 
E nik ai ollanlomalischer SeN- 
der sSeharfabatininaay für alle Bereiche, 
scudersacitaumbloleklroniseihem Sender- 
stop nnd Sehrellan. Alte wichiigen Funk- 
fionensind fernstenerbar Fin’ Aus, Stumm- 
schalfung, Sendersuchlauf, Schnellauf, 
Laufstiirkeregelung, Bolanteregelung,. Die- 
se Dulen vermälleln einen Kindruek der 
ußergeähnlichen Leistensrdieses@eräfes: 
65 Transistoren, 36 Dioden. 2x40 W Musik- 
leistung., UKW- Tuner mil d-füch-Drehkon- 
denstlorundeltrenbem ZF- Teila gesprei- 
le Kurzweilenbänder, Leistungsbandhreite 
10 Hz bis 30 kHz, Freguenzuang 30 Hz bis 





20 kHz. Weitere Besonderheiten: Gelrennte 
arten fir AM und FM mil Duplerantrich, 
tretrennte Abstimm-Anzeige für A Mund FM 
durch Zeinerinstrumenfe, das AM-Instru- 
menl dicent Bei FM als Fellstärke- Anzeige, 
Emsciolibare Bandbreite für AM und FM, 
Vergnderbare Basöhreitedurch WMono-Ste- 
reo=Hegler, Ansehinfmöoglichkenl für Ton- 
bescherte mil Minterbandkontrolle, Zu- 
sutzliche Balaneerrenler für Tiefen und 
Höhen. Etnstelibare Ansprechschwelle für 
terco Emplea, mi ulon discher Merei- 
Anzeige, 2 Kullgerüte-Steektosen fur Plat 
tenspieber und Tonbandgerät, 

Bei SARA haben Sie die Wahl unter 7 HiFi- 
Laufsprecherhoren von 65 Liler Vohemen 
SADA MiFi-Kompaktbor MAX) bis za IDO 
Liter Volumen (SABA Hifi-Bor V). 





SABA HiFi-Studio Freiburg Stereo 





SABA HiFi-Studio-Tonbandgerät 600 SH SABA HiFi-Plattenspieler 326 mit Wechselautomatik 


a 





SABA JRFi-Siudiotoniandgeral 600 SH 
terco Halbspuri 3-Motoren-Laufeerk, 
Automatisehe Laufrichtnnas- und Spur- 
umschallung,  Vlerkanal-Mischpuft mil 
Firchbahnrenlern, Wühlweise Horizontal- 
und Vertiktalbetriob, Gelrennle Aufmalme- 
und Wiedergabekropíe Ablörverstärker 
fir For und Nachbandkontrolte, Große 
Parndaspulen bis 22 cm O. Alle Pastenfunk- 
honen sind fernstenerbar, 


SARA HF + Ploltenspieter 326 mil Wechsel- 
antomatik: Konlinwierlich einstellbare 
Antiskaling- Einrichtung Ersehüllerunns- 
frei bedienbare Tonarm-Aufselzvorrieh- 
tung Mil Silicon- Fiskosttälbsdimpfing, 
Horizontal umil vertikal ausbalancierier 
Slunlio- Metnll- Tonarm, kugelgelagert. Ani- 
lanekraft einstellbar von Ò... 6 p: Marne- 
sches Mrfi-Auysten Shure M-75 M-G mii 


Piamnaninadel, 23 





SABA Preisliste 6808 Y zum Prospekt YFO 81609, gültig ab 1. August 1968 


SABA-Geräteprogramm 1968 


Sollte 


SABA Schwarzweiß-Fernsehgeräte 


2 SABA Schauinsland T 193 electronic 
Mehrpreis für Nußbaum naturhell mattiert 
SABA Standbelnsatz 
SABA Laufrollensatz 
SABA Motallstánder anthrazit 
SABA Metallständer chrom 


3 SABA Schauinsland T 194 electronig 

Nubbaum naturhell mattiert 
Mehrpreis für Rüster 
Mehrpreis für mattweld 
Mehrpreis für anthrazit'weid 
Mehrpreis für rubinrot/'weiß 

SABA Metallständer anthrazit 

SABA Metallständer chrom 


4 SABA Schauinsland T 199 electronic 
Mehrpreis für Nußbeum naturhell mattiort 
Mehrpreis für Palisander/weiß 
SABA Fernsteuerung FS 18 
SABA Standbeinsatz 
SABA Laufrollensatz 
SABA Metallständer anthrazit 
SABA Motallstánder chrom 


5 SABA Schauinsland P 200 electronic 
Mubbaum naturhell mattiert oder mattweiß 


6 SABA ¡detras S 185 electronic 
Mehrpreis für Mubbaum naturhell mattiert 
SABA Fernsteuerung FS 18 
SABA Laufrollensatz 


7 SABA Fürstenberg S 197 electronic 
Mubbaum naturhell mattiert 
Mehrpreis für Pallsander 
Mehrpreis für Rüster 
SABA Fernsteuerung FS 18 


SABA Farbfernseh-Geräte 


9 SABA Schauinsland T 2280 color 
Mehrpreis für Nußbaum naturhell mattiert 
= Mehrpreis für mattweib 
SABA Metalluntersatz. mit Tischplatte 
anthrazit 


chrom 
SABA Laufrollensatz 


10 SABA Schauinsland T 2500 color 
Mehrpreis für Nußbaum naturhell mattiert 
Mehrpreis für mattweiß 
SABA Metalluntersatz mit Tischplatte 
anthrazit 


rom 
SABA Laufrollensatz 
SABA Fernsteuerung FS 25 


11 SABA Württemberg S 2500 color 
einschließlich Fernsteuerung FS 25 
| Mehrpreis für Nubbaum naturhell mattiert 
SABA Laufrollensatz 


SABA Rundfunkgeräte 


13 SABA Transcontinent automatic E 
DABA Netzteil N 


14 SABA Transeuropa 2000 automatic 
mit Europataste 
anthrazit, heligrau, Wwelnrot 
SABA Autohalterung 3 
SABA Netzteil-Einsatz 3 
SABA Netzteil N 


15 SABA Transall dé Luxe automatic 
mi Europataste était 
_ Und elngebautem Netzteil 
SABA Autohalterung 3 


16 SABA Donau 
mitteldunkel, hell mattiert, weiß, anthrazit/weiß 
rubinrot'welß 


17 SABA Lindau 
Nubbaum naturhell mattiert 
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SABA Willingen E i 
Hußbaum naturhell mattiert, Edelholzgehäuse 
mitteldunkel hochglanzpoliert, mattweiß, 
Mubbaum naturhell mattiert mit 
anthrazitfarbener Kunststoff-Front 


SABA Willingen de Luxe 
MNußbaum naturhell mattiert mit 
anthrazltfarbener Kunststoff-Front 


SABA Konstanz Stereo E 
Hußbaum naturhell mattiert, Edelholzgehäuse 
mitteldunkel hochglanzpollert 


SABA Meersburg Stereo | 
Nußbaum naturhell mattlert, Edelhölzgehäuse 
mitteldunkel hochglanzpoltert 


SABA Musiktruhen 


SABA Feldberg Stereo 
Mehrpreis für Nußbaum naturhell mattiert 


SABA Tonbandgeráte 


SABA Tonbandgerät 420 l 
Ausführung: Kofferform mit anthrazitfarbenem 
Kunstlederbezug oder Holzzarge In echt Nubbaum 
naturhell mattiert, mattweiß oder rubinrot, 
einschließlich Aundfunk-Werbindungskabel AWK 1 
#4-stelliges Bandzählwerk 
Gesetzliche Urheberrechtsgebühr 


SABA Tonbandgerät 440 
Ausführung: Kofferform mit anthrazitferbenem 
Kunstlederbezug oder Holzzarge In echt Nußbayum 
nsturhell mattiert, mattweló oder rubinrot, 
einschließlich Rundfunk-Verbindungskabel AVK 1 $40, — 
Gesetzliche Urheberrechtsgebuhr 5, 

SABA-Zubehör für TG 420 und TG 440: 
Rauchtopasfarbene Abdeckhaube 
Mikrofon SD 10 (Kugel-Charakteristik) 
Mikrofon SD 11 (Nieren-Charakteristik) 
Telefonadapter PAGAZ 109 


SABA HIFi-Studlo-Tonbandgerát 600 SH siehe SABA HIFI-Programm 


SABA HiFi-Programm (Teilúbersicht) 


SABA HiFi-Studio | Stereo 


19, — 


293, — 
5/27 


29 — 

22 —* 
69 —* 
16,—* 


Nußbaum naturhell mattiert, Palisander, mattweiß Fu 
SABA HiFi-Studio 11 A Stereo 

Mußbaum naturhell mattiert 943, — 
SABA HiFi-Studio Ill A Stereo 

Nußbaum naturhell mattiert, mattweiß 1493, — 
SABA HiFi-Studio Freiburg Stereo 

Nubbaum naturhell mattiart 1465, — 
SABA Fernsteuerung AS 18, obligatorisch beim Gerät 44, — 
SABA HiFi-Studio-Tonbandgerát 600 SH (Stereo Halbspur) 

Nußbaum naturhell mattiert : — 

Gesetzliche Urheherrechtsgebühr 21,09 
SABA Tonband auf 22 em-Spulo Y — 
SABA Spulenhalter für Wertikalbetrieb I, 
SABA HiFi-Plattenspieler 25 mit Wechselautomatik 

Mubbaum naturhell mattiert 513, = 
SABA HiFi-Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Kompaktbox MX 19, — 
SABA HiFi-Flachbox FL 238, — 
SABA HiFi-Lautsprecherbox I _ 118, 
SABA HiFi-Lautsprecherbox || A 218, 
SABA HiFi-Lautsprecherbox III A 398, — 
SABA HiFi-Lautsprecherbox IV A 503 — 
SABA HiFi-Lautsprecherbox Y 995, — 


Die In dieser Preisliste mit Sternchen gekennzeichneten Preise sind empfohlene Preise; alle anderen Preise unterliegen der Preisbindung zweiter Hand. 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 
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